
Hei-SHAKE Plattformschüttler – grenzenlos kombinieren

1) In Kombination mit Tablar, 2) 25 – 2000 mlÜberkopf siehe Seite 2

Hei-SHAKE Plattformschüttler – grenzenlos kombinieren
BESTÜCKUNGSCHÜTTLER

GERÄT Drehzahl  
(U/min)

Orbit 
Hubweg 

(mm)

Nutzfläche
[mm]

Aufnahme- 
kapazität  
max. (kg] Tablar

Erlenmeyer- 
klemmen 1 

max. Anzahl

Aufsatz für  
Erlenmeyer- 

kolben 1, 2

Scheidetrichter- 
klemmen 1, 2 
max. Anzahl

Aufsatz für  
Scheidetrich-

ter 1

Spannwalzen- 
aufsatz

Montage- 
teile

Aufnahme für Reagenzgläser, 
Zentrifugenröhrchen, und  
Mikro-Reaktionsgefäße 

ST ml ml ST ml ml

R
O

T
IE

R
E

N
D

Rotamax  
120 20 – 300 20 220 x 220 2 100

16 
8 
5 
3

25 / 50 
100 
250 
500

– – – 100 – -

Unimax  
1010 30 – 500 10 290 x 258 5 1000

20    
14 
8  
4 
2

25 / 50 
100 
250 

500/1000 
2000

25 – 1000 3
250 ml  

(or 1x 500 ml 
+ 2x 250 ml)

50 – 100 1000 1000 3

Hei-SHAKE 
Orbital Core 1 - 530 20 290 x 258 15 1000

20    
14 
8  
4 
2

25 / 50 
100 
250 

500/1000 
2000

25 – 1000 3
250 ml  

(or 1x 500 ml 
+ 2x 250 ml)

50 – 100 1000 1000 3

Hei-SHAKE 
Orbital Core 

2000
1 - 530 20 390 x 340 15 2000

36 
23    
12 
9 
5 
3

25 / 50 
100 
250 
500 

1000 
2000

– 4 500 – 2000 2000 4

K
R

E
IS

F
Ö

R
M

IG
 V

IB
R

IE
R

E
N

D Vibramax  
100 150 – 1.350 3 220 x 220 2 100

16 
8 
5 
3

25 / 50 
100 
250 
500

– – – 100 –

Titramax 
100/101 150 – 1.350  1,5/3 220 x 220 2 – – – – – – –

Titamax  
1000 150 – 1.350 1,5 290 x 258 7,9 – – – – – – –

T
A

U
M

E
L

N
D

Polymax  
1040 2 – 50 – 290 x 258 5 1000

20 
14 
8 
4 
2

25 / 50 
100 
250 

500/1000 
2000

25 – 1000 – 50 – 100 1000 1000

Polymax  
2040 2.5 – 50 20 390 x 340 10 2000

36 
23 
12 
9 
5 
3

25 / 50 
100 
250 
500 

1000 
2000

– – – 2000 2000

W
IP

P
E

N
D

Duomax  
1030 2 – 50 – 290 x 258 5 1000

20 
14 
8 
4 
2

25 / 50 
100 
250 

500/1000 
2000

25 – 1000 – 50 – 100 1000 –

R
E

Z
IP

R
O

K

Promax  
1020 30 – 250 32 290 x 258 5 1000

20 
14 

8 
4 
2

25 / 50 
100 
250 

500/1000 
2000

25 – 1000 3
250 ml  

(or 1x 500 ml 
+ 2x 250 ml)

50 – 100 1000 –

Set zum Upgrade 
auf Plattform 2000
zum Anpassen der 
Plattformgröße vom 
Hei-SHAKE Orbital Core 
zu Hei-SHAKE Orbital 
Core 2000

https://heidolph.com/emea/en/rotamax-120~p14270
https://heidolph.com/emea/en/unimax-1010~p14271
https://heidolph.com/emea/en/hei-shake-orbital-core-2000~p14511
https://heidolph.com/emea/en/vibramax-100~p734
https://heidolph.com/emea/en/titramax-101~p731
https://heidolph.com/emea/en/titramax-1000~p733
https://heidolph.com/emea/en/polymax-1040-5-tilt-angle~p735
https://heidolph.com/emea/en/polymax-1040-10-tilt-angle~p1297
https://heidolph.com/emea/en/duomax-1030-5-tilt-angle~p224
https://heidolph.com/emea/en/promax-1020~p222
https://heidolph.com/emea/en/hei-shake-orbital-core~p14273
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Hei-SHAKE Überkopfschüttler

NUR ZUR VERWENDUNG FÜR FORSCHUNGSZWECKE – NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IM MEDIZINISCHEN BEREICH ODER IN DER PHARMAZEUTISCHEN HERSTELLUNG!

BESTÜCKUNGSCHÜTTLER

Ü
B

E
R

K
O

P
F

GERÄT Drehzahl  
(U/min)

Aufnahmekapazität  
max. (kg]

Adapter

Reax 2 20 – 100 1

Rack für 20 ST  
Falcon Tubes/Reagenzgläser á 15 ml

GERÄT Drehzahl  
(U/min)

Aufnahmekapazität  
max. (kg]

Adapter 
(max. Anzahl)

Flaschenhöhe mm ST ml

Reax 20 1 – 16 
2 – 32 30

290 – 250 – –

248 – 208 1 1000

206 – 166 2 1000

202 – 162 1 500

160 – 120 1 
1

1000 
500

114 – 74 2 500

72 – 32 1 
2

1000 
500

https://heidolph.com/emea/en/reax-2-inlc-universal-adaptor~p355
https://heidolph.com/emea/en/reax-20-for-4-bottles-1-16-rpm~p1413

